Panasonic 

設定画面での操作について（バージヨンアップなど） 


本製品の設定画面での操作について説明します。 

本書では、 BL - PA 304 を「アダプター」と表記している場合があります。 


アダプターの設定画面を表示する . 2 

パソコンの IP アドレスを変更する . 2 

■ Windows Vista の場合 . 2 

■ Windows XP の場合 . 3 

■ Windows 2000の場合 . 3 

■ Mac OS X の場合 . 4 

■ Linux の場合 . 4 

設定画面を表示する . 5 

■ 言又定画回について . 5 

■ 対応ウェブブラウザについて . 5 

設定画面で操作する . 6 

バージヨンアップする . 6 

アダプターの状態を確認する . 6 

■ ステータスを確認する . 6 

アダプターの情報を変更する . 7 

■ IP アドレスを変更する . 7 

■パスワードを変更する . 7 

■ ターミナルー覧を表示する . 8 

■ ターミナルアダプターの登録を削除する . 8 


【商標/登録商標について】 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Internet Explorer は、米国 Microsoft C 〇 「poration の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac 0 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mozilla は Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•「 HD - PLC 」 および 「 HD - PLC 」 マークは、パナソニック株式会社の日本、その他の国における登録商標または 

商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

•その他記載の会社名 • 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【本書内での表記について】 

• MASTER は「マスター」と表記している場合があります。 

TERMINAL は「ターミナル」と表記している場合があります。 

• アダプターの設定画面を表示するにはパソコンの IP アドレスを一時的に変更する必要があります。 （2 〜4ページ） 
パソコンの IP アドレスを設定して使用している場合には、 IP アドレスを変更する前にもとの IP アドレスをメモすること 
をおすすめします。 

•設定画面での操作終了後 （6 〜8ページ）は、パソコンの IP アドレスをもとの IP アドレスに戻してください。 

@お知らせ 

•アダプターのバージョンアップをする場合は、パソコンの IP アドレスを変更する前に、最新のファームウェアを 
パソコンにダウン□ードしておいてください。 

ファームウェアは、パナソニックのサボートウェブサイト 

(http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) からタウン□—ドできます。 PNQX1793Z A 
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I アダプターの設定画面を表示する 


パソコンの IP アドレスを変更する 


アダプターの設定画面を表示するには、パソコンの 
IP アドレスを一時的に変更する必要があります。 
パソコンの IP アドレス設定画面は、パソコンの 
0 S により表示方法が異なります。 

•アダプターのバージョンアップをする場合は、パソコン 
の IP アドレスを変更する前に、最新のファームウェアを 
パソコンにダウン□ー ドしておいてください。 
ファームウェアは、パナソニックのサボートウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) 
からダウン□ー ドできます。 


■ Windows Vista の場合 

Microsoft® Windows Vista® では、 
「Administrator」 または同等の権限をもつユーザー名 
でログオンしてください。（ユーザー権限についての詳 
細は 0S の取扱説明書をお読みください） 



「スタート」 メニューで「コン トロールパネル」 一 
「ネットワークの状態とタスク表示」を選択する 

「状態の表示」一「ローカルエリア接続の状態」 
で「プ□パテイ」ポタンをクリックする 

「インターネットプロトコルバージ ヨン 4 
( TCP / IPv 4) J を選択し、「プロパティ」ポタン 
をクリックする 



①選択する 


②ク U ックする 


「次の IP アドレスを使う」を選択して、 IP アド 
レスとサブネットマスクを入力後、 「0 KJ ポタン 


① 選択する 

② n 92.168 . a ***」 
を入力する 

③ r 255.255.255 .0J 
を入力する 

④ ク U ックする 


「閉じる」ポタンをクリックして「□一カルエリ 
ア接続のプロパティ」画面を閉じる 


をクリックする 


イ M —ネットプ〇トコルパージ a ン4 (TCP/1Pv4)<D プ□パチイ 


v 


技 StoTJ こ防 


サブ本， h マ; WOO： 

デ方ルトゲ -hOi イ (》 


• DNS サ-パ-^アドレス奄自 UJTJU： 取！#す议 B> 


•⑽ C 
供先⑽ 


お知らせ 

• n 92.168 .0. ホ**」の* * * には 249 以外の任 
意の数字を入れてください。 

• Windows Vista をクラシック表示で使用している場 
合は、 IP アドレスの設定手順が異なります。設定に 
ついては Windows のヘルプを参照してください。 






















































アダプターの設定画面を表示する 


■ Windows XP の場合 

Microsoft ® Windows ® XP では、 「 Administrator 」 
または同等の権限をもつユーザー名でログオンしてくだ 
さい。 （ ユーザー権限についての詳細は 0 S の取扱説明 
書をお読みください） 


■ Windows 2000 の場合 

Microsoft ® Windows ® 2000では、 
「 Administrator 」 または同等の権限をもつユーザー名 
でログオンしてください。 （ ユーザー権限についての詳 
細は 0 S の取扱説明書をお読みください） 


Q 「 スタート」メニューで「マイコンピュータ」一 
「マイネットワーク」を選択する 


Q 「 スタート」メニューで「設定」一「コントロール 
パネル」を選択する 


「ネットワーク接続を表示する」を選択する 


「ネツトワークとダイヤルアップ接続」を選択する 


0 「□一カルエリア接続」を右クリックして、 
メニューから「プロパティ」を選択する 


0 「□一カルエリア接続」を右クリックして、 
メニューから「プロパティ」を選択する 




「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選 
択し、「プ□パティ」ポタンをクリックする 


i ^ ii 詳細設定 


m Realtek RTL81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 


こ®接続は〉欠の項目を使用します炒 


0鏖 Microsoft ネ9トワべ用好{アント 
0 @ Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリンタ共有 

ノ ー— へ..-… - 


，腫■鱗腿 

□ 播樹寺に通知領域にインジケ'-饨表示狗姻 


①選択する 


© ク U ックする 


「次の IP アドレスを使う」を選択して、 IP アド 
レスとサブネットマスクを入力後、 「0 KJ ポタン 
をクリックする 

① 選択する 

② n 92.168.0.***」 
を入力する 

③ [ 255.255.255 .0 J 
を入力する 

④ クリックする 

「0 KJ ポタンをクリックして「□一カルエリア 
接続のプロパティ」画面を閉じる 





「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選 
択し、「プ□パティ」ポタンをクリックする 



①選択する 


© ク U ックする 


「次の IP アドレスを使う」を選択して、 IP アド 
レスとサブネットマスクを入力後、 「0 KJ ポタン 
をクリックする 



fT w Th 


①選択する 


② 「192.168.0.***」 
を入力する 

③ r 255.255.255 .0 J 
を入力する 

④ ク U ックする 


「0 KJ ポタンをクリックして「□一カルエリア 
接続のプ□パティ」画面を閉じる 


@お知らせ 

• n 92.168 .0. ホ**」の* * * には249以外の任 
意の数字を入れてください。 

• Windows XP をクラシック表示で使用している場合 
は、 IP アドレスの設定手順が異なります。設定につ 
いては Windows のヘルプを参照してください。 


@お知らせ 

• n 92.168 .0. ホ**」の* * * には249以外の任 
意の数字を入れてください。 






























































































アダプターの設定画面を表示する 


■ Mac OS X の場合 




「アップル」メニューで「システム環境設定」を 
選択する 


「ネットワーク」をクリックする 


「表示」で「内蔵 Ethernet 」 を選択し、 「 TCP / 
IP 」 をクリックする 

「設定」で「手入力」を選択する 

IP アドレスとサブネットマスクを入力して 
「今すぐ適用」ポタンをクリックする 

• 画面は Mac OS X 1 0.4.3 の画面です。 

© 選択する 

② クリックする 

③ 選択する 

④ 「192.168 . a ***」 
を入力する 

⑤ r 255.255.255 .0 J 
を入力する 

⑥ ク U ックする 

「ネットワーク」画面を閉じる 



@お知らせ 

• n 92.168 .0. ホ**」の* * * には249以外の任 
意の数字を入れてください。 


■ Linux の場合 

Linux ® の IP アドレス変更方法については、 Linux © 
説明書などを参照してください。 



































アダプターの設定画面を表示する 


設定画面を表示する 


パソコンの IP アドレス変更後、アダプターをパソ 
コンに接続して、設定画面を表示します。 



アダプターとパソコンを LAN ケーブルで接続する 


電源コンセント 



アダプター 


市販の LAN ケーブル 


1S 

パソコン 


B パソコンでウェブブラウザを起動する 

•対応ウェブブラウザについては、右表を参照 
してください。 


0 アドレス入力欄に 「 http :// l 92.168.0.249/」 
を入力する 

n 認証画面でユーザー名、パスワードを入力して 
I roKj ポタンをクリックする 

I •工場出荷の状態で、ユーザー名は 

「巳し PA304」、 ノ V° スワードは「999999」 

に設定しています。 

I •画面は Windows XP の画面です。 




設定画面を表示する 



I 設定画面について 


製品名 



表示中の設定画面の名称 



本機のステータスを表示します。 


ボタンをクリックすると、最新の 
情報を表示します。 


設定画面の内容を表示します。 


ボタンをクリックすると 

本製品で使用しているソフトウェアの著作権を表示します。 


ボタンをクリックするとアダプターが再起動します。 


ボタンをクリックすると該当の設定画面を表示します。 


■ 対応ウェブブラウザについて 


0S 

ウェブブラウザ 

Microsoft Windows Vista 

Internet Explorer® 

7.0 (日本語版）以降 

Microsoft Windows XP、 
Microsoft Windows 2000 

Internet Explorer® 

6.0 (日本語版）以降 

Mac OS X 

Safari 2.0；]以降 

Linux 

Mozilla® 1.7.13^ 


@お知らせ 

•マスターアダプター、ターミナルアダプターで表示 
される画面は異なります。 

本ページは、ターミナルアダプターの画面です。 
それぞれの項目の詳細は6ページを参照してくださ 
い0 

•続けて別のアダプターをパソコンに接続して設定画 
面を表示する場合、前のアダプターの情報 (arp テー 
ブル）が残っているために、設定画面が開かないこと 
があります。 

その場合は、パソコンを再起動する、または前のア 
ダブターの arp テーブルを削除してください。 
arp テーブルの削除方法は、お使いの 0S の取扱説明 
書またはヘルプをお読みください。 


•設定画面での操作終了後は、パソコンの ip アドレス 
をもとの ip アドレスに戻してください。 

お知らせ 

•設定画面の表示や、バージョンアップは、アダプター 
の LAN ジャック側に接続されたパソコンからのみ可 
能な仕様となっています。 

操作したいアダプターとバソコンを直接接続して 
行ってください。 


例 ） Windows XP の場合の一例 

1. [スタート]—[すべてのプログラム] — [アクセ 
サ U]— [コマンドプ□ンプト]でコマンドプロ 
ンプトを選択する 

2. 表示されたコマンドプ□ンプト画面上でキーボー 
ドから、半角文字で以下のコマンドを入力する 
arp -d 

3. [ENTER] キーを押す 



















































設定画面で操作する 


設定画面では、以下の操作ができます。 

■ アダプターのバージョンアップをする （隊下記） 

最新のファ_厶ウェアでアダプターのノ（ージョン 
アップができます。 

■ アダプターの状態を確認する （膝右記） 

アダプターのファームウェアのバージ ョン、 
MAC アドレス、他のアダプターとの接続状態 
などを確認できます。 

■ アダプターの情報を変更する （陳7〜8ページ） 
設定画面に接続するための IP アドレス、パス 
ワードを変更できます。また、登録しているター 
ミナルアダプターの一覧表示/削除ができます。 


バージヨンアツプする 



Q 設定画面で「パージヨンアップ」をクリックする 

B 「 参照」ポタンをクリックして、ダウンロード 
したファームウェア （陳下記お知らせ参照） 

を選択する 

g 「開始」ポタンをクリックする 


i 確認画面で 「OKJ ポタンをクリックする 

• ノ（ージョンアップを開始します。 
•バージョンアップが完了すると、自動的に再 
起動します。再起動後は、バージョンアップ 
したファームウェアで動作します。 

•設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス 
をもとの IP アドレスに戻してください。 
•バージョンアップが完了するまで、アダプターの電 
源ブラグは抜かないでください。 

•バージョンアップ後、ファームウェアのバージョン 
を必ず確認してください。右記） 

@お知らせ 

•アダプターのバージョンアップをする場合は、パソコン 
の IP アドレスを変更する前に、最新のファームウェアを 
パソコンにダウン□ー ドしておいてください。 
ファームウェアは、パナソニックのサボートウェブサイト 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/ 
support/) からダウン□-ドできます。 
•バージョンアップ完了後のアダプターは、バージョ 
ンアップ前と同様の接続方法で使用できます。 
アダプターを登録し直す必要はありません。 


アダプターの状態を確認する 


■ ステータスを確認する 



B 設定画面で「ステータス」をクリックする 

#ステータス 画面を表示します。 


項目 

内容 

ブート□ー ダー 
バージヨン 

ブート□ーダーのバージョンを表 

7J\ Ud ^ J~o 

ファー厶ウェア 
バージヨン 

ファー厶ウェアのノ（ージョンを表 
7J\ しよす 0 

動作モード 

アダプターが、マスター/ター S 
ナルのどちらに設定されているか 
セ:表爪します 0 

本機 MAC アド 
レス 

アダプターの MAC アドレスを表 
します 0 

他のマスター 

他のマスターアダプターの存在を 
表 7T\ しボす〇 

同一住宅内の電力線上に、他のマス 
ターアダプターが存在する場合は、 
「あり」と表示されます。 

「あり」の場合は、通信に影響を受 
けることがあります。 

PLC リンク状態 
(ターミナルアダ 
プターとして使用 
時に表示） 

「 HD - PLC 」 ネットワークとの接 
続状態を表示します。 「 HD - PLC 」 
ネットワークに接続されている場 
合は「接続」、接続されていない 
場合は「切断」と表示されます。 

マスター MAC 
アドレス 
(ターミナルアダ 
プターとして使用 
時に表示) 

登録されているマスターアダプ 
ターの MAC アドレスを表示しま 
す。 


⑲ 棚ぃ 

•設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス 
をもとの IP アドレスに戻してください。 
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設定画面で操作する 


アダプターの情報を変更する 


■ IP アドレスを変更する 


■ パスワードを変更する 


設定画面の接続 IP アドレス、サブネットマスクを表 
示/変更します。 




IP アドレスを入力して「設定」ポタンをクリック 
する 

• 確認画面を表示します。 


n roKj ポタンをクリックする 

w •変更が完了すると再起動画面を表示します。 

B 「 再起動」ポタンをクリックする 

• 再起動後、設定画面には変更した IP アドレス 
で接続してください。 


み) ぉ願ぃ- 

•設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス 
をもとの IP アドレスに戻してください。 

• IP アドレスやサブネットマスクなどをご利用の環境 
に合わせて設定してください。 

お知らせ 

癱マスターアダプター、ターミナルアダプターで表示 
される画面は異なります。 

本ページは、マスターアダプターの画面です。 

• 他のネットワーク機器と IP アドレスが競合する場合や、 
アダプターの IP アドレスを、お使いのネットワークアド 
レスにあわせて使いたいときなどに、 IP アドレスを変更 
してください。 



n 設定画面で「オプション」-「アカウント」を 
¥クリックする 

1 パスワードを入力して「設定」ポタンをクリック 
する 

•確認画面を表示します。 

0 「 OKJ ポタンをクリックする 

• 変更が完了すると再起動画面を表示します。 

B 「 再起動」ポタンをクリックする 

•再起動後、設定画面は変更したパスワードで 
開いてください。 

頁い 

•設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス 
をもとの IP アドレスに戻してください。 
•セキュリティ強化のために、パスワードは変更して 
ください。 

•変更したパスワードは忘れないように、メモしてく 
ださい。 

ノ V° スワードを忘れた場合は、アダプターの CLEAR 
SETTING ボタンを押して初期化（陳取扱説明書「本 
製品を初期化する」 ） すると、パスワードが工場出荷 
値 （999999) に戻ります。再度パスワードを設定 
してください。 

初期化すると、登録情報もすベて削除されますので、 
再度アダプターを登録してください。 

パスワードについては、自己の責任で適正に管理し 
てください。 

お知らせ 

•マスターアダプター、ターミナルアダプターで表示 
される画面は異なります。 

本ページは、マスターアダプターの画面です。 

•パスワードで使用できる文字は半角英数字 （A-Z、a-z、 
0-9) のみです。 

•大文字、小文字は区別されます。 

• 6 文字以上、12文字以下で設定してください。 

• ユーザー名は変更できません。 














































設定画面で操作する 


■ ターミナルー覧を表示する 

( マスターアダプターとして使用時に 
表示） 


■ ターミナルアダプターの登録を削除する 
( マスターアダプターとして使用時に 
表示） 



設定画面で「オプション」一「ターミナルー覧 
/削除」をクリックする 

• マスターアダプターに登録しているターミナ 
ルアダプターの MAC アドレスが表示されま 
す。 

⑲ 棚ぃ 

•設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス 
をもとの IP アドレスに戻してください。 


Q 設定画面で「オプション」一「ターミナルー覧 
/削除」をクリックする 

削除するターミナルアダプターのチェックボックス 
にチェックを入れ「削除」ポタンをクリックする 

• 削除確認画面を表示します。 

0 roKj ポタンをクリックする 

• 削除が完了すると再起動画面を表示します。 




©お知らせ 

• アダプターの MAC アドレスはアダプターの背面に記載さ 
れています。 


「再起動」ポタンをクリックする 


願い- 

•設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス 
をもとの IP アドレスに戻してください。 
•以下のような場合、ターミナルアダプターの登録を 
削除してください。 

♦他人に譲渡するとき、あるいは廃棄するとき。 

• ターミナルアダプターを紛失したとき0 


お知らゼ 

• 再起動後、登録を削除したターミナルアダプターは使用で 
きません。使用するには、マスターアダプターへの再登録 
が必要です。取扱説明書の「アダプターを登録する」を参 
照して、初期化した後、アダプターを登録してください。 




































